
  ZOCCALI VERNICI 

     RIBOT 

SCHEDA TECNICA 

IDROPITTURA LAVABILE 
PER INTERNI  

DESCRIZIONE: 
E’ una pittura murale sintetica ad acqua, realizzata per la moderna decorazione edile. 
Si distingue per la vellutata morbidezza che dona alle pareti, è di facile applicazione, ed è lavabile 
e resistente. 

APPLICAZIONE: 
Si applica indifferentemente con il rullo, con il pennello od a spruzzo su pareti nuove o vecchie, purché 
raschiate e lavate. 

RIBOT va diluita con acqua nella proporzione: 
prima mano: Kg. 0,3 d’acqua in kg. 1 di prodotto 
seconda mano: Kg. 0,2 d’acqua in kg. 1 di prodotto 
Va fuori polvere velocemente, sopporta la seconda mano dopo 5 ore, è lavabile dopo 3 giorni. 

RESA TEORICA: circa  mq 8-10 / l. 

RIBOT è in tinta bianca, ma con il nostro sistema tintometrico “Ribotsystem 1000 tinte” siamo in grado di 
fornire un’ulteriore gamma di colori su richiesta del cliente. 

RIBOT si conserva perfettamente allo stato originale purché preservata dal gelo. 

RIBOT è disponibile in confezioni da:  L. 0,750 – L. 2,5 – L. 5 – L. 14. 

WWW.ZOCCALIVERNICI.IT 


